ELECTROMAGNETISMO & OPTICA
MEC/LCEEGM/LCEET
4° Conjunto de problemas
1. Corrente Eléctrica (adaptagdo do problema n° 106 do {apoio})
Definindo resistividade eléctrica pc=1/G¢, calcule a resisténcia eléctrica do conjunto
(cabo coaxial) constituido por um condutor filiforme de sec¢ao de area A e comprimento
L, de raio R, feito de um material de resistividade eléctrica pc, envolvido por uma coroa
cilindrica feita do mesmo material, coaxial com o mesmo comprimento L e de raios

interno Ry; e externo R,.. Entre os dois condutores temos um material isolante de
condutividade 6=0.

2. Circuitos eléctricos (problema n°118 do {apoio})

Considere o circuito eléctrico representado na figura.

R, = 9Q, R, = 5, R; = 29
R, = 5, Rs = 39
£2 = £2 = £2 =10V

ry =712 =73 = 10

a) Calcule as correntes nos ramos do circuito.
[R: 0,017 A; 3,34 A; -3,328 A; —0,703 A; 0,720 A]

b) Calcule a diferenca de potencial entre os pontos A e B. [R: VAo—Vp =10,17 V]

¢) Determine em que ramo do circuito o vector densidade de corrente j tem o sentido
dos potenciais crescentes. [R: no interior das baterias 2 e 3]

d) Faca o balanco energético do circuito (determinar quais as poténcias fornecidas
pelas forcas electromotrizes, e onde sdo dissipadas)
[R: Pg= 2 (Ridi’) = 40,48 J; Pr=X (giix) = 40,48 J]

3. Circuitos eléctricos e condensador

Considerando os circuitos das figuras, em que a resisténcia R tem o valor de 10 € .
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a) Determine a poténcia dissipada na resisténcia R (fig.esquerda). [R: 0,496 W]
b) Determine a poténcia dissipada na resisténcia R, se colocar uma resisténcia entre
os pontos B e C (fig. central):
= de valor R’=2 Q; [R: 0,456 W]
»  de valor R’=20 MQ. [R: 0,496 W]
¢) Liga-se um condensador de capacidade C=1 pF entre os pontos B e C (fig. direita).
»  (Calcule a carga maxima acumulada no condensador [R: 0,283 pC]
= Determine o valor da Resisténcia R para que a carga no condensador seja
sempre nula. [R: 5,3(3) Q]

4. Resisténcia equivalente

Considerando o circuito da figura, I A I_I_E__LE: |}:|

a) Mostre que, por razdes de simetria,

as correntes nos ramos do circuito s6 ' B
podem ter os valores 1/3 ou 1/6. R R
b) calcule a resisténcia equivalente

entre os pontos A e B (quaisquer 2
vértices opostos). [R: (5/6) R] R |

5. Circuitos Eléctricos

Considerando o circuito da figura, ¢ para os valores das + T R
resisténcias R;1=2Q, R,=4Q, R;=6Q, R4=8Q, El |::| R2
¢ das forgas electromotrizes das baterias (tensoes)

= 14

€=E1=3 V, &=E2=9 V, &5=E3=12 V, B T R3
12
- +
a) Calcule os valores das correntes I, I, I5, 14; I
[R:—1,26 A; 0,87 A; 1,08 A; 0,69 A]
b) Calcule os valores das correntes Iy, I, I, 14, se g _ B 5
€;=E3=-12 V;[R: 0,66 A; 1,83 A; —2,28 A; = |

021 A] | ‘
¢) Calcule os valores das correntes Iy, I, I, 14, se

€1=E1=e,=E2=0V;[R: —0,96 A; —0,48 A; 1,68 A; 0,24A]
d) Calcule os valores das correntes I, I, I3, 14, se R4=4Q ¢ R4=16Q.

[R: 0,96 A; 1,02 A; 1,18 A; 1,23 A, e —1,44 A; 0,78 A; 1,02 A; 0,37 A]



